


Bygger på konventionell teknik

Oxyfuel bygger på konventionell 

kraftverksteknik, men med tillägg av 

en del extrautrustning. De viktigaste 

nya komponenterna är luftseparations­

anläggningen, en teknik som funnits 

i över hundra år, och koldioxidkom­

pressionen, som också är väl beprövad 

teknik. Att separera luft i kompo­

nenterna kväve och syre samt att 

komprimera koldioxid är processer 

som kräver energi, något som sänker 

kraftverkets verkningsgrad. Det gäller 

för alla kända tekniker för koldioxid­

avskiljning. Interna studier har dock 

visat att Oxyfuel är den mest gynn­

samma tekniken, särskilt för brunkol. 

Målinriktat arbete

Vattenfall konstaterade tidigt att 

Oxyfuel är en lovande metod för 

koldioxidavskiljning och har inlett 

samarbete på området med universitet 

i både Tyskland och Sverige. Vid de 

tekniska högskolorna i Cottbus, Dresden 

och Hamburg-Harburg, IVD i Stuttgart 

och Chalmers tekniska högskola i 

Göteborg har man konstruerat test­

anläggningar för Oxyfuelförbränning. 

Här bedriver man avancerad forskning 

om Oxyfuel genom studier av teknikens 

olika delar och komponenter. För 

närvarande valideras Oxyfueltekniken 

i stor skala vid Vattenfalls pilot­

anläggning i Schwarze Pumpe.
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Läs mer om Vattenfalls CCS-projekt på www.vattenfall.com/ccs
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