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Thomas Betongs miljöarbete i praktiken

● Utnyttjande av möjligheter som ges i regelverk

− Nyanserade val av hållfasthets-/exponeringsklasser.

− Lämpliga val av betongsammansättning (bindemedel och 

vctekv).

− Tillämpa bilagor N, O, P och/eller T där det är möjligt.

● Stöttning av kunder vid föreskrivande av betong med mera

− Val av lämpliga exponeringsklasser.

− Nyansera krav på uttorkning.

− Rekommendation vid val av betongsammansättning.

− Utföra prognoser och ge förslag på lämpliga åtgärder.

− Rekommendation vid val av lämpliga produktionsmetoder.

− Uppföljning av betong och resultat av gjutarbeten.

Med hänsyn till betongens 

egenskaper och begränsad 

klimatpåverkan.

Aktiv användning av Svensk 

Betongs Vägledning Klimat-

förbättrad betong och 

Betongrapport 11

Återföring av erfarenheter från 

genomförda projekt.

Om det är möjligt komma in tidigt i projekt
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Figur från Klimatförbättrad 

betong, Svensk Betong

Val av exponeringsklasser.

Krav på uttorkning.

(Val av betongkvalitet)

Val av bindemedel.

Val av vctekv.
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Figur från Klimatförbättrad 

betong, Svensk Betong

Aktiv samverkan mellan 

alla involverade parter.

Kunskapsåterföring 

är väsentlig.



VUC-dagen 2023

Allmänt – hur kan vi begränsa klimatpåverkan?

Resurseffektiv konstruktion

Använd mindre mängd betong

● Resurseffektivare design.

● Materialoptimering.

● Effektivare konstruktionslösningar.

Rätt betong på rätt plats

● Använd inte högra betongkvaliteter än
konstruktionen kräver.

● Var öppen för flera olika betongkvaliteter.

● Inga “onödiga” säkerhetsmarginaler.

● Inte för hårda krav på uttorkning.

● Låt funktionskrav styra val av betongkvalitet.

Klimatförbättrad betong

Betongen optimeras aktivt med avseende 

på klimatpåverkan

● Ingående råvaror.

Minska klinkerinnehåll i bindemedel.

● Tillverkningsprocessen.

Använda betong med högre vctekv.

● Transporter.

Dessa punkter förutsätter:

- Lämpliga val av betongkvaliteter.

- Lämpliga val av exponeringsklasser.

- Inte för höga krav på uttorkning.

- Lämpliga val av produktionsmetoder.
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Utnyttja möjligheter i regelverk
Vilka möjligheter har vi att klimatoptimera med dagens regelverk?

Med hänsyn till önskemål om livslängd

● Val av betongsammansättning enligt Tabell 7-10 i SS 137003

− Använda bindemedel med lägre klinkerinnehåll.

− Använda betong med så högt vctekv som möjligt.

● Val av minsta täckande betongskikt enligt Tabell D-1 i EKS

− Beror på val av bindemedel och vctekv samt önskemål om livslängd.

● Användning av andra betongsammansättningar än de som anges i Tabell 7-10 i SS 137003

− Bilaga N. Användning av andra bindemedel i en exponeringsklass än vad som anges i tabell 

7 till 10 i en specifik betong.

− Bilaga O och P. Tillämpning och exempel på tillämpning av konceptet likvärdig prestanda hos 

bindemedelskombinationer (EPCC).

− Bilaga T. Kvalifikationsprovning – framtagande av användningskriterier för cement och 

bindemedelskombinationer.

Begränsas av föreskrivna 

exponeringsklasser, krav på 

uttorkning och valda 

produktionsmetoder.
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Åtgärder för att minska klimatpåverkan:

- Använda ”rätt” exponeringsklass.

(rätt betong på rätt plats)

- Använda CEM II eller CEM III (där det är möjligt).

- Inte för höga krav på uttorkning.

- Använda lämpliga produktionsmetoder.

Föreskriva X0 eller XC1 

där det är möjligt!
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-16 %

-20 %

-40 %
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Rekommendation vid val av lämpliga produktionsmetoder

Rekommendationer baserade på prognoser av hållfasthetsutveckling (normalt har 

klimatförbättrad betong en något långsammare hållfasthetsutveckling).

(för att möjliggöra användning av klimatförbättrad betong på ett effektivt sätt – tillåta 

betongen att få tillräcklig hållfasthet innan avformning)

● Alternativa gjutordningar.

● Tätt hus (och styrt torkklimat).

● Använda varmbetong.

● Isolera formar.

● Tidig täckning

Informera/utbilda entreprenören om lämplig hantering av den färska betongen.
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Exempel – Gjutning

med ThomGrön i kall

väderlek
Flerbostadshus uppbyggt med plattbärlag

och massivväggar

Utmaningar i projektet

● Kunden hade önskemål om 

klimatförbättring på 10-50 % jämfört

med Svensk Betongs branschreferens.

● Betongarbeten utfördes delvis under 

vintern. Temperaturen kan gå ned till -

10 °C - -15 ° C.

● Allmänt har kunder dåliga kunskaper

kring hantering av (klimatförbättrad) 

betong i kallt väder.
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ThomaGrön – gjutning i kall väderlek

Prognos av hållfasthetstillväxt före gjutning – (Pågjutning på ett plattbärlag)

-8°C

3°C

Produktval - C32/40 vct… inblandning av 
slagg…

Val av produkt baseras på den 

genomförda prognosen.
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ThomaGrön – gjutning i kall väderlek

Uppföljning av hållfasthetstillväxt i

den nygjutna betongen.
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ThomaGrön –

gjutning i kall

väderlek

Bestämning av temperatur i

betongen (2 sensorer) och i

luften (1 sensor).
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ThomaGrön –

gjutning i kall

väderlek
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Sammanfattning

● Utnyttjande av möjligheter i regelverk

− Nyanserade val av hållfasthets-/exponeringsklasser.

− Lämpliga val av bindemedel och vctekv.

● Stöttning av kunder vid föreskrivande av betong med mera

− Val av lämpliga exponeringsklasser och nyansera krav på uttorkning.

− Rekommendation vid val av betongsammansättning.

− Utföra prognoser och ge förslag på lämpliga åtgärder.

− Rekommendation vid val av produktionsmetoder.

− Uppföljning av betong och resultat av gjutarbeten.

Om det är möjligt komma in tidigt i projekt

Thomas Betongs miljöarbete i praktiken
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