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Inkom till VUC:  

BALLASTANSVARIG 

Enligt SS-EN 206:2013+A1:2016 och SS 13003:2015 gäller följande: 
Delmaterial skall levereras med en prestandadeklaration och CE-
märkningsinformaton med tillämplig specifikation. Om så inte är fallet bör 
tillverkaren kontrollera materialens överensstämmelse med tillämpliga 
standarder. 
 
För ballast till betong innebär detta att tillverkaren av ballasten skall ha sin 
produktionskontroll certifierad av ett anmält organ. 
 
Produktionskontrollen skall uppfylla kraven i standarden SS-EN 
12620:2002+A1:2008 Ballast för betong. Ballasten skall sedan CE-märkas av 
tillverkaren. 
 
Om en betongfabrik av någon orsak inte använder CE-märkt ballast i sin 
produktion skall betongtillverkaren själv utföra kontrollen av ballasten enligt SS-
EN 12620:2002+A1:2008. 
 
Betongtillverkaren skall i sådant fall komplettera sin kvalitetsmanual med en 
rutinbeskrivning utformad enligt bilaga H i SS-EN 12620:2002+A1:2008. 
 
Enligt en överenskommelse mellan certifieringsorganen för fabriksbetong och 
ballast samt med SWEDAC och branschföreningarna Svensk Betong och SBMI 
skall det på varje betongfabrik som inte använder CE-märkt ballast i sin 
produktion finns en ballastansvarig som gentemot certifieringsorganet ansvarar 
för kontrollen av ballasten. 

 
Följande person är utsedd som ballastansvarig vid betongfabrik 
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